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Curvature Systems

COHERENCE 18

Curvature Coherence 18 es el subgrave que 
complementa el line array Curvature Coherence 8. Está 
diseñado para minimizar su tamaño y su manejabilidad, 
pero a la vez consiguiendo un alto rendimiento.

El resultado de un sistema formado por varias unidades 
de este subgrave es espectacular, haciendo que su 

diseño con 18” sea apropiado hasta para aplicaciones en 
instalaciones de tamaño medio, tanto en instalaciones 
fijas interiores como en eventos al aire libre.

Está equipado con 1 altavoz de 18” con tratamiento 
antihumedad de los conos y el chasis lo que permiten 
afrontar las condiciones más duras de trabajo.

Refuerzo de subgraves en teatros
Refuerzo de subgraves en directo
Eventos corporativos

APLICACIONES

• Subwoofer compacto de 18”
• Componente de fibra de carbono de altísima excursión
• Rango de frecuencia extendida hasta los 25 Hz (-6 dB)
• Distorsión ultra baja
• Configuración omni/cardioide

CARACTERISTICAS



De
bid

o a
 la

 co
ns

tan
te 

bú
sq

ue
da

, d
es

ar
ro

llo
 y 

me
jor

as
, to

da
s l

as
 es

pe
cifi

ca
cio

ne
s e

stá
n s

uje
tas

 a 
ca

mb
ios

 si
n p

re
vio

 av
iso

.

Curvature Systems

www.curvatureaudio.com | info@curvatureaudio.com

COHERENCE 18

Componentes

Conexión de Entrada

Potencia

SPL Máximo

Sensibilidad (1w/1m)

Cobertura

Impedancia Nominal

Respuesta en Frecuencia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2x NeutrikTM NL4MP (rear) + 1x NeutrikTM NL4MP (front)

25 Hz (-6 dB) a 90 Hz

1500 W AES/ 6000 W Peak

Horizontal 360º Vertical 360º

18" neodymium 4" (101.6 mm) voice coil, 1500 W (AES) 

95 dB

8 Ohm, +1 / -1

135 dB

DATOS DEL RECINTO

Alto

Ancho

Profundo

Peso

Material

Acabado

650mm

550mm

750mm

45Kg

Black Epoxy

Contrachapado Abedul


